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システム階段 ベリティス スタンダードタイプ

独自の凹凸を施した防滑シート

従来商品よりさらに、すべりへの配慮を高めた防滑シートを開発。
独自の凹凸加工を施し、すべり抵抗を向上させました。

凹凸加工を施した防滑シートを採用

表面の角エンボス加工により、従来より
すべり抵抗を向上させました。

※イメージです。

連続手すり 900mmピッチタイプ

ムクの味わいのある
木製手すりを採用。

丸棒手すりは木製を採用し
ており、ブラケットの取り付け
間隔は最長900mmまで可能。※イメージです。

サテンシルバー色

オフブラック色

ホワイト色

■ブラケット■手すり

メープル色

オフブラック色

ホワイトオーク色

ウォールナット色

ホワイトアッシュ色

ソフトウォールナット色

ソフトオーク色

チェリー色 オーク色ソフトチェリー色

踏み板 デザイン

スタンダードタイプ すべり止めU溝（2本）

カラーバリエーション

インテリアに美しく調和する階段をご用意しています。
■踏み板・上框

ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄 メープル柄

ホワイトオーク柄 チャコールオーク柄 インディゴオーク柄 エイジドチーク柄

エイジドチェスナット柄 カームチェリー柄 ウォッシュドオーク柄 アイボリーアッシュ柄

■側板・蹴込み板・幅木

ウォール
ナット柄

チェリー柄 オーク柄

しっくい
ホワイト柄

メープル柄 ホワイト
オーク柄

ホワイト
アッシュ柄



美しい仕上げに欠かすことができない造作材を各種用意しています。

それぞれの使用部位に合わせてセレクトすれば、完成度の高い空間が実現します。

造作部材

上記仕様以外は全てオプションとなります

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 

窓枠

YY/プレシャスホワイト WA/クリエアイボリー PP/クリエペール LL/クリエラスク MM/クリエモカ DD/クリエダーク

◆クリエカラーの設定になります。

幅木・廻り縁

YY/プレシャスホワイト WA/クリエアイボリー PP/クリエペール LL/クリエラスク MM/クリエモカ DD/クリエダーク

◆クリエカラーの設定になります。

笠木

YY/プレシャスホワイト WA/クリエアイボリー PP/クリエペール LL/クリエラスク MM/クリエモカ DD/クリエダーク

◆クリエカラーの設定になります。

集成カウンター

YY/プレシャスホワイト WA/クリエアイボリー PP/クリエペール LL/クリエラスク MM/クリエモカ DD/クリエダーク

◆クリエカラーの設定になります。

※イメージ画像になります。

※イメージ画像になります。
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